




NovoSwing®.
Antrieb für Ihre Torfl ügel.
NovoSwing®-Antriebe von Novoferm öffnen das Drehfl ügeltor zu Ihrer Einfahrt oder Ihrem Hof spielend mit nur einem 
Knopfdruck. Die starken 24 V-Antriebe sind für Drehfl ügeltore bis zu 1,80 m Flügelbreite geeignet. Die beiden Torfl ü-
gel lassen sich je nach Bedarf auch fl exibel einzeln öffnen und schließen (Gehfl ügelsteuerung). Die 24 V-Technologie 
mit integrierter Kraftüberwachung, die elektronische Wegstreckenerfassung und die einfache Menüführung mit prak-
tischer 3-Tasten-Programmierung sorgen für Sicherheit und Komfort auf höchstem Niveau. 

•  Elektromechanischer Drehtorantrieb 
(24 V)

•  Geeignet für Drehfl ügeltore bis 
1,80 m Flügelbreite

•  Integrierte Kraftüberwachung mit 
Hinderniserkennung

• Sanftanlauf- und Sanftstopp-Funktion 
einstellbar

•  Einfache und schnelle 
3-Tasten-Programmierung

• Elektronische Wegstreckenerfassung 
(endschalterlos)

•  Ein- oder beidseitiges Öffnen der 
Torfl ügel

• Inkl. 2-Kanal-Handsender zur 
Steuerung 

NovoSwing®

Steuerung

Die Steuerung öffnet Drehfl ügeltore bis zu einer Flügelbreite von 1,80 m. 
Zudem können Sie entscheiden, ob sich beide Torfl ügel oder nur ein Torfl ügel 
öffnen sollen.

Positionierung für minimalen Platzbedarf

Ein kompaktes System, das überall Platz fi ndet.

PLUSPluspunkte 
im Überblick

* Für große und schwere Garagentore bis 5.500 mm Breite.

Die wichtigsten Daten im Überblick

Antriebstyp .....................................................NovoSwing®

Maximales Flügelgewicht ..............................200 kg

Laufgeschwindigkeit ......................................19 cm/ s Sanftanlauf- und Sanftstopp

Min./ Max. Flügellänge ..................................0,80 m/ 1,80 m

Handsender im Standard-Lieferumfang

 Im Standard-Lieferumfang ist ein 2-Kanal Handsender Mini-Novotron 502 
enthalten. Weiteres Zubehör fi nden Sie ab Seite 26.
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Auf Mechanik, Motor und Motorsteuerung
gibt es 5 Jahre Herstellergarantie!
Detaillierte Garantiebestimmungen finden Sie 
unter www.novoferm.de/garantiebestimmungen.
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Handsender Mini-Novotron 522 Design
2-Kanal, 433 MHz, 
KeeLoq-Wechselcode

Diese Handsender verfügen über die AES 128 bit-Verschlüsselung und bieten 
hierdurch höchste Sicherheit.

Handsender Mini-Novotron 502
2-Kanal, 433 MHz, 
KeeLoq-Wechselcode

Handsender

Handsender Mini-Novotron 524 Design
4-Kanal, 433 MHz, 
KeeLoq-Wechselcode

Handsender Mini-Novotron 504
4-Kanal, 433 MHz, 
KeeLoq-Wechselcode

Handsender Mini-Novotron 522
2-Kanal, 433 MHz, 
KeeLoq-Wechselcode

Wandhalterung/ Silikonhülle
Geeignet zur Verwendung als Hülle und Wandhalterung 
für Mini-Novotron 522 Design/ 524 Design und 
für Mini-Novotron 522/ 524

Handsender Micro-Novotron 512
2-Kanal, 433 MHz, 
KeeLoq-Wechselcode

Zu einer Wunschausstattung gehört auch das 
passende Zubehör.
Weil Menschen nun mal verschiedene Wünsche haben und weil auch die baulichen Gegebenheiten an 

einer Garage oder einem Schiebetor nicht immer gleich sind, fi nden Sie bei uns ein reichhaltiges Zubehör-

programm, mit dem Sie unsere Systeme so ausstatten können, dass sie zu Ihren individuellen Anforderun-

gen passen. Eine Auswahl der wichtigsten „Accessoires“ zeigen wir Ihnen auf diesen Seiten.

Handsender Mini-Novotron 524
4-Kanal, 433 MHz, 
KeeLoq-Wechselcode

Handsender Micro-Novotron 512 Design
2-Kanal, 433 MHz, 
KeeLoq-Wechselcode

Schlüsseltaster Signal 312
Unterputz, 1-fach Schaltimpuls 
(1 Tor)

Schlüsseltaster Signal 313
Unterputz, 2-fach Schaltimpuls 
(2 Tore)

Schlüsseltaster Signal 412
Aufputz, 1-fach Schaltimpuls 
(1 Tor)

Schlüsseltaster Signal 413
Aufputz, 2-fach Schaltimpuls 
(2 Tore)

Schlüsseltaster

Notentriegelung Extra 315
• Mit Sicherheits-Profil-Halbzylinder

NotentriegelungLichtschranken

Einweg-Lichtschranke Extra 626
• 20-28 V, IP 50, 2-Draht
• Reichweite 8 m
• Geeignet für: 
 Novomatic 423  563 S
 NovoPort®

Einweg-Lichtschranke Extra 625 
• 24 V DC, IP 54
• Reichweite 8 m
• Geeignet für: 
 Alle Antriebsmodelle

Refl exionslichtschranke Extra 628
•  24-240 V AC, 12-240 V DC, IP 54
•  Reichweite 5 m
• Nur als Impulsgeber verwendbar

Einweg-Lichtschranke Extra 626

Akkuausführungen

Innentaster Signal 112
Starttaste, Urlaubsschalter, 
Dauerlicht (Ein/ Aus),  
24 V Anschluss am Antrieb,
aus UV-beständigem Material

Taster

Codetaster Signal 213
3 Signale, Metalltastatur, 
230 V Anschluss

Sicher ist sicher.
Neben der komfortablen Bedienung ist die Sicherheit einer automatischen Toranlage besonders wichtig. Mit geringem Aufwand 

montierbar sichern berührungslos wirkende Lichtschranken den Bewegungsbereich des Torfl ügels ab. Wenn die Garage keinen 

Zweitzugang hat, können Sie mit einer Notentriegelung das Tor bei Stromausfall auch von außen öffnen.

Fingerprint

Fingerprint Scanner Signal 601
Impulsgabe durch eingelernten 
Fingerabdruck, bis zu 150 Signale 
einlernbar, Schutzart IP 65

Funk-Taster

Funk-Codetaster Signal 218
10 Codes, 433 MHz, 
KeeLoq-Wechselcode mit 
Edelstahlblende, hinterleuchtet,
aus UV-beständigem Material,
wahlweise in weiß oder schwarz

Funk-Innentaster Signal 111
2-Kanal, 433 MHz, KeeLoq-
Wechselcode zur Steuerung von 
2 Antrieben oder 1 Antrieb und 
1 Außenbeleuchtung,
aus UV-beständigem Material

Akku-Pack
Nennspannung 12 V DC, 
Nennkapazität 15 Ah,
Nutzungsdauer 40 Tage bei max. 
4 Öffnungen pro Tag und bei einer 
Temperatur von 20 °C,
Temperaturbereich - 15 ° bis + 45 °C,
integrierter Laderegler für 
Steckernetzteil
• Geeignet für: 
  Novomatic 423 Accu

Solarmodul
Leistung Pmax 10 Wp,
Leerlaufspannung 21.5 V,
Strom bei Pmax 0,5 A,
Abmessungen 370 x 310 mm
• Geeignet für: 
 Novomatic 423 Accu

Wandhalterung HS
mit Sonnenblenden-Clip für 
Mini-Novotron 502/ 504 und für 
Micro-Novotron 512/ 512 Design

Handsender Mini-Novotron 401/ 404
Multibit, 1-Kanal, 433 MHz/
Multibit, 4-Kanal, 433 MHz

Modell 401 Modell 404

Eine Animation zu Mini-Novotron (am Beispiel vom 502) finden Sie im 
Novoferm YouTube-Channel: www.youtube.com/NovofermVideos

Eine Animation zu den Funk-Tastern finden Sie im Novoferm 
YouTube-Channel: www.youtube.com/NovofermVideos

KeeLoq-Wechselcode

Handsender Mini-Novotron 524
4-Kanal, 433 MHz, 

Handsender Mini-Novotron 522

Handsender Mini-Novotron 524 DesignHandsender Mini-Novotron 522 

Alle Handsender sind mit unseren bestehenden Antriebsmodellen kompatibel.

NEU!

Mobility Funk-Modul *
von Novoferm

Mobility Gateway *
von Novoferm

*Beispieldarstellungen

Über das vollständige Zubehörprogramm können Sie sich auf www.novoferm.de informieren, oder wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.

Mobility Komponenten für
die App „smartGarage“
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Technische Daten im Überblick

NovoPort®, Novomatic 423, Novomatic 423 Accu, Novomatic 563 S und Novomatic 803 S
Technische Daten NovoPort® 

(nur als Torsystem lieferbar)
Novomatic 423 Novomatic 423 Accu Novomatic 563 S Novomatic 803 S

Zug- und Druckkraft 550 N 600 N 400 N 800 N 1000 N

Netzanschluss 230 V/ 50 Hz 230 V/ 50 Hz - 230 V/ 50 Hz 230 V/ 50 Hz

Netzanschlussleitung mit Eurostecker, 2-polig, 1 m lang mit Eurostecker, 2-polig, 1 m lang Batterieanschlusskabel, 2 m lang mit Eurostecker, 2-polig, 1 m lang mit Eurostecker, 2-polig, 1 m lang

Einschaltdauer 30 % ED 30 % ED - 30 % ED 30 % ED
Betriebsstrom 1,25 A 0,7 A 0,7 A 1,25 A 2,0 A

Temperaturbereich -20 ° bis +60 °C -20 ° bis +60 °C -15 ° bis +45 °C -20 ° bis +60 °C -20 ° bis +60 °C

Betriebsspannung Motor 24 V 24 V 12 V 24 V 24 V

Getriebe geschlossenes Schneckengetriebe,  
selbsthemmend

geschlossenes Schneckengetriebe,  
selbsthemmend

geschlossenes Schneckengetriebe,  
selbsthemmend

geschlossenes Schneckengetriebe,  
selbsthemmend

geschlossenes Schneckengetriebe,  
selbsthemmend

Leistungsaufnahme Betrieb 240 W 160 W 160 W 240 W 410 W

Leistungsaufnahme Stand-by 0,5 W < 0,5 W 4 mW < 0,5 W 4 W

Schutzklasse nur für trockene Räume (IP 20) nur für trockene Räume (IP 22) nur für trockene Räume (IP 22) nur für trockene Räume (IP 20) nur für trockene Räume (IP 20)

Laufgeschwindigkeit 17 cm/ s 
(Sanftanlauf, Sanftstopp = 7 cm/ s)

15 cm/ s 
(Sanftanlauf, Sanftstopp = 7 cm/ s)

13 cm/ s 
(Sanftanlauf, Sanftstopp = 7 cm/ s)
mit Rampenfunktion

öffnen: 22 cm/ s 
(Sanftanlauf, Sanftstopp = 7 cm/ s)
schließen: 17 cm/ s  
(Sanftanlauf, Sanftstopp = 7 cm/ s)
mit Rampenfunktion

öffnen: 22 cm/ s 
(Sanftanlauf, Sanftstopp = 7 cm/ s)
schließen: 17 cm/ s  
(Sanftanlauf, Sanftstopp = 7 cm/ s)
mit Rampenfunktion

Steuerung mikroprozessorgesteuert mikroprozessorgesteuert im Motorkopf mikroprozessorgesteuert im Motorkopf mikroprozessorgesteuert im Motorkopf mikroprozessorgesteuert im Motorkopf

Programmierung menügeführt, mit 7-Segment-Anzeige menügeführt, mit 7-Segment-Anzeige menügeführt, mit 7-Segment-Anzeige menügeführt, mit 7-Segment-Anzeige menügeführt, mit 7-Segment-Anzeige

Steuerungsfolge 1. Impuls = Antrieb läuft 
2. Impuls = Antrieb stoppt
3. Impuls = Laufrichtungsumkehr

1. Impuls = Antrieb läuft
2. Impuls = Antrieb stoppt
3. Impuls = Laufrichtungsumkehr

1. Impuls = Antrieb läuft
2. Impuls = Antrieb stoppt
3. Impuls = Laufrichtungsumkehr

1. Impuls = Antrieb läuft
2. Impuls = Antrieb stoppt
3. Impuls = Laufrichtungsumkehr

1. Impuls = Antrieb läuft
2. Impuls = Antrieb stoppt
3. Impuls = Laufrichtungsumkehr

Funksteuerung 433 MHz, mit KeeLoq-Wechselcode 433 MHz, mit KeeLoq-Wechselcode 433 MHz, mit KeeLoq-Wechselcode 433 MHz, mit KeeLoq-Wechselcode Empfänger 433 MHz KeeLoq (bis 30 Signale) 
oder Multibit (bis 1000 Signale)

Innentaster serienmäßig mit Steuerungsgehäuse als Zusatzausstattung lieferbar als Zusatzausstattung lieferbar als Zusatzausstattung lieferbar als Zusatzausstattung lieferbar

Schnellentriegelung von innen am Motorgehäuse 
mit Dauerentriegelungs-Funktion

serienmäßig, von innen zu betätigen
mit Dauerentriegelungs-Funktion

serienmäßig, von innen zu betätigen
mit Dauerentriegelungs-Funktion

serienmäßig, von innen zu betätigen
mit Dauerentriegelungs-Funktion

serienmäßig, von innen zu betätigen
mit Dauerentriegelungs-Funktion

Notentriegelung von außen als Zusatzausstattung lieferbar als Zusatzausstattung lieferbar als Zusatzausstattung lieferbar als Zusatzausstattung lieferbar als Zusatzausstattung lieferbar

Garagen-Innenbeleuchtung Power-LED, 1,6 W
einstellbar von 60 - 240 s
mit/ ohne Vorwarnung

Power-LED, 1,6 W 
einstellbar von 60 - 240 s
mit/ ohne Vorwarnung

Power-LED, 0,4 W, 
einstellbar 30, 60 oder 90 s

Power-LED, 1,6 W 
einstellbar von 60 - 240 s
mit/ ohne Vorwarnung

Power-LED, 1,6 W
einstellbar von 60 - 240 s
mit/ ohne Vorwarnung 
Stromstoßschalter „Eltako“ für Treppenhaus-
licht vorhanden

Garagen-Außenbeleuchtung externe Beleuchtung max. 500 W oder  
Warnlicht direkt anschließbar

externe Beleuchtung max . 500 W oder  
Warnlicht direkt anschließbar

- externe Beleuchtung max. 500 W oder 
Warnlicht direkt anschließbar

externe Beleuchtung max. 500 W oder 
Warnlicht direkt anschließbar

Lüftungseinstellung programmierbar programmierbar - programmierbar programmierbar

Abschaltautomatik für beide Laufrichtungen getrennt einstellbar 
(10-stufige Feineinstellung)

für beide Laufrichtungen getrennt einstellbar 
(10-stufige Feineinstellung)

für beide Laufrichtungen getrennt einstellbar 
(10-stufige Feineinstellung)

für beide Laufrichtungen getrennt einstellbar 
(10-stufige Feineinstellung)

für beide Laufrichtungen getrennt einstellbar 
(10-stufige Feineinstellung)

Sicherheitseinrichtung automatische Kraftanpassung mit 
2-Prozessor-Sicherheitstechnologie
Reversieren in Zu-Fahrt, Teilreversieren vor 
Zu-Position (Sanftlauf), Stopp in Auf-Fahrt

automatische Kraftanpassung mit 
2-Prozessor-Sicherheitstechnologie 
Reversieren in Zu-Fahrt, Teilreversieren vor 
Zu-Position (Sanftlauf), Stopp in Auf-Fahrt

automatische Kraftanpassung mit 
2-Prozessor-Sicherheitstechnologie 
Reversieren in Zu-Fahrt, Teilreversieren vor 
Zu-Position (Sanftlauf), Stopp in Auf-Fahrt

automatische Kraftanpassung mit 
2-Prozessor-Sicherheitstechnologie
Reversieren in Zu-Fahrt, Teilreversieren vor 
Zu-Position (Sanftlauf), Stopp in Auf-Fahrt

automatische Kraftanpassung mit 
2-Prozessor-Sicherheitstechnologie
Reversieren in Zu-Fahrt, Teilreversieren vor 
Zu-Position (Sanftlauf), Stopp in Auf-Fahrt

Endabschaltung mikroprozessorgesteuerte Wegstrecken-
erfassung mit Referenzpunkt

mikroprozessorgesteuerte Wegstrecken- 
erfassung mit Referenzpunkt

mikroprozessorgesteuerte Wegstrecken- 
erfassung mit Referenzpunkt

mikroprozessorgesteuerte Wegstrecken- 
erfassung mit Referenzpunkt

mikroprozessorgesteuerte Wegstrecken- 
erfassung mit Referenzpunkt

Laufzeitbegrenzung Motor wird nach 90 s Laufzeit automatisch 
abgeschaltet

Motor wird nach 90 s Laufzeit automatisch 
abgeschaltet

Motor wird nach 90 s Laufzeit automatisch 
abgeschaltet

Motor wird nach 90 s Laufzeit automatisch 
abgeschaltet

Motor wird nach 90 s Laufzeit automatisch 
abgeschaltet

Blockierschutz zusätzlich zur Abschaltautomatik wird Motor-
stillstand erkannt

zusätzlich zur Abschaltautomatik wird Motor-
stillstand erkannt

zusätzlich zur Abschaltautomatik wird Motor-
stillstand erkannt

zusätzlich zur Abschaltautomatik wird Motor-
stillstand erkannt

zusätzlich zur Abschaltautomatik wird Motor-
still  erkannt

Aufschubsicherung durch Selbsthemmung des Getriebemotors 
und zusätzliche, mechanische Verriegelung 
über die oberen Laufrollen des Tores 
(Sektionaltore)

durch Selbsthemmung des Getriebemotors 
und zusätzliche, mechanische Verriegelung 
über die oberen Laufrollen des Tores 
(Sektionaltore)

durch Selbsthemmung des Getriebemotors 
und zusätzliche, mechanische Verriegelung 
über die oberen Laufrollen des Tores 
(Sektionaltore)

durch Selbsthemmung des Getriebemotors 
und zusätzliche, mechanische Verriegelung 
über die oberen Laufrollen des Tores 
(Sektionaltore)

durch Selbsthemmung des Getriebemotors 
und zusätzliche, mechanische Verriegelung 
über die oberen Laufrollen des Tores
(Sektionaltore)

Laufschiene Zahnriemen in Torlaufschiene integriert verzinktes Stahl-Profil mit Zahnriemen und 
kugelgelagerten Umlenkungen

verzinktes Stahl-Profil mit Zahnriemen und 
Umlenkungen

verzinktes Stahl-Profil mit Zahnriemen und 
kugelgelagerten Umlenkungen

verzinktes Stahl-Profil mit Zahnriemen und 
kugelgelagerten Umlenkungen

Sicherheitsprüfungen CE-Zeichen, GS-Zeichen CE-Zeichen, GS-Zeichen CE-Zeichen, GS-Zeichen CE-Zeichen, GS-Zeichen CE-Zeichen, GS-Zeichen

Novoferm Mobility App-Fähigkeit ja ja nein ja nein

90 °-Installation nein ja ja ja ja
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So funktioniert die Mobility App „smartGarage“ von Novoferm

*Beispieldarstellungen
Mobility Funk-Modul *
von Novoferm

Antrieb
von Novoferm

Mobility Gateway *
von Novoferm

Router *
(Handelsüblich)

Mobility App „smartGarage“
von Novoferm

• Intuitive Bedienung über Novoferm Mobility App mit moderner Gestensteuerung
• Torsteuerung und Torstatusabfrage mit Smartphone und Tablet-PC möglich
• Steuerung der Beleuchtung und Lüftungsfunktion möglich
• Mehrere Garagentore mit einer App ansteuerbar
• Eigene Garage als Hintergrundbild einstellbar
• Zeitliche und räumliche Flexibilität in Steuerung und Kontrolle

PLUSNovoferm Mobility App: Die Pluspunkte im Überblick

Technische Daten im Überblick

NovoGate®

•  Steuerungsfolge: 1. Impuls = Antrieb läuft, 2. Impuls = Antrieb stoppt, 3. Impuls = Laufrichtungsumkehr

• Automatischer Zulauf einstellbar von 0 – 240 s.

• Automatisches Schließen mit Bewegungsumkehr

• Integrierter Funkempfänger

• Teilöffnung über Taster oder Funk

• Sicherheitseingang Stopp mit Teilreversierung

• Sicherheitseingang Reversieren in Fahrtrichtung „zu“

• Integrierte 8,2 K Auswertung für Stopp mit Teilreversierung

• Vorgerichtet für Batteriesystem (Notstromversorgung)

• Laufzeitbegrenzung

• Diagnoseanzeige

• Bremsfunktion

• Anlaufwarnung (Vorwarnblinken)

• Zykluszählerabfrage

• Zustandsmelder über Relaiskontakte

• Anschlussmöglichkeit externer Verriegelung

• Abziehbare Klemmen

• Ampelbetrieb Rot – Grün (Option)

Steuerung

Technische Daten NovoGate®

Max. Torgewicht 400 kg
Anschlussspannung 230 V/ AC steckerfertig
Motorspannung 24 V/ DC
Leistungsaufnahme Betrieb 280 W

Laufgeschwindigkeit 17 cm/ s, Sanftanlauf, Sanftstopp

Einschaltdauer 40 %

Endabschaltung Wegstreckenerfassung, elektronisch

Temperaturbereich -20 °C bis + 60 °C

Torbreite bis 6 m

Antriebsart, Antriebsübertragung Zahnriemen mit Aluminium-Profi l

Steuerung integriert

Notentriegelung integriert

Motorschutz integrierte Krafterkennung

Schutzklasse IP 55

Technische Daten NovoSwing®

Max. Torgewicht 200 kg
Anschlussspannung 230 V + - 10 % 50 Hz
Min./ Max. Flügellänge 0,80 m/ 1,80 m
Max. Torhöhe 2,00 m

Torblattfl äche min. 50 % winddurchlässig

Leistungsaufnahme Betrieb 250 W

Laufgeschwindigkeit Regelbar/ Sanftanlauf, Sanftstopp

Einschaltdauer 30 %

Betriebstemperatur -20 °C/ +60 °C

Schubkraft 1500 N

Zugkraft 1500 N

Öffnungs- und Schließzeit 19 Sek.

HUB 350 mm

Schutzklasse IP 65

Sicherheitseinrichtungen NovoGate®

Hauptschließkante Sicherheits-Profi l 36/ 40, passiv

Nebenschließkante Sicherheits-Profi l 36/ 40, aktiv

Lichtschranken in allen öffentlichen Bereichen oder 
bei Funktion automatisches Schließen 

NovoSwing® Mobility Komponenten.
Bei Neukauf eines Novoferm Garagentor-Antriebes (Novomatic 423, Novomatic 563 S und NovoPort®) können Garagen-
Sektionaltorbesitzer ihre App-Sammlung erweitern. Die Novoferm Mobility App „smartGarage“ ist kostenlos im App Store 
oder bei Google Play erhältlich und ist somit für Apple- und Android-Systeme geeignet. Mit einem „Wischer” bzw. mit einer 
Fingerbewegung über den Touchscreen lässt sich das Sektionaltor öffnen und schließen, die Beleuchtung und Lüftungs-
funktion steuern sowie die Antriebsparameter auslesen. Voraussetzung zur Verwendung der Novoferm Mobility App ist 
das Mobility Paket, bestehend aus Novoferm Gateway und dem Novoferm Funk-Modul, welches Sie bei einem Novoferm 
Vertriebspartner in Ihrer Nähe erwerben können. Bei Verwendung der Novoferm Mobility App bzw. bei Nichteinsicht des 
Sektionaltores muss die automatische Toranlage neben der serienmäßig vorhandenen Kraftbegrenzung zusätzlich mit 
einer Lichtschranke abgesichert werden. Schwingtore sind für die Steuerung mit der Novoferm Mobility App „smartGarage“ 
nicht zugelassen.
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Novoferm Vertriebs GmbH
Schüttensteiner Str. 26
D-46419 Isselburg
Tel.: (0 28 50) 9 10-700
Fax: (0 28 50) 9 10-646
E-Mail: vertrieb@novoferm.de
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gIhr Novoferm Vertriebspartner

Novoferm. Direkt vor Ort. Europaweit.

Die Novoferm Group ist einer der führenden europäischen Systemanbieter für Türen, Tore, Zargen und Antriebe. Wir bieten 
ein großes Produkt- und Leistungsspektrum für den privaten, gewerblichen und industriellen Einsatz. Alle unsere Produkte 
werden nach höchsten Qualitätsstandards auf dem neuesten Stand der Technik gefertigt. Dabei verbinden wir maximale 
Funktionalität mit innovativem Design. Wir produzieren an verschiedenen internationalen Standorten und sind durch unser 
flächendeckendes Vertriebsnetz immer für Sie vor Ort – in ganz Europa.

www.novoferm.de

Novoferm YouTube-Channel www.youtube.com/NovofermVideos

Social Media für mehr Dialog und Bewegung

Verschaffen Sie sich einen schnellen Überblick über unsere Produkte — 
animiert und in Farbe. Und dann teilen Sie Ihre Meinung mit anderen.

Novoferm goes YouTube. Die in unserem Channel gezeigten Videos 
veranschaulichen lebendig die Funktionen und Vorteile unserer 
Produkte. Die animierte Darstellung und die Praxistipps verdeutli-
chen Ihnen die Stärken der Novoferm Produktpalette überzeugend.

 www.youtube.com/NovofermVideos www.youtube.com/NovofermVideos

Novoferm – für Sie auf allen Online-Medien aktiv!

Plattform für private Bauherren und Modernisierer

Unsere Online-Präsenz unter www.novoferm.de bietet privaten 
Bauherren und Modernisierern eine übersichtliche Plattform, mit 
der sie sich schnell, einfach und umfassend über unsere Produkte 
informieren können.

Bei Interesse können Sie uns auch direkt online entsprechend Ihres 
Anliegens kontaktieren. Wir leiten Ihre Anfrage an einen Novoferm 
Vertriebspartner in Ihrer Nähe zur Bearbeitung weiter. 

 www.novoferm.de www.novoferm.de


